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LAS-System
Frischluft wird von der Schornsteinmündung über den 

Rundumluftspalt der Feuerstätte zugeführt. Durch 

die konzentrische Anordnung von Luftschacht 

und Abgaszug wird die Verbrennungsluft auf 

ihrem Weg von außen zur Feuerstätte vorge-

wärmt. Diese Wärmerückgewinnung über die 

gesamte Bauhöhe des Schornsteinsystems ver-

bessert den Wirkungsgrad der Anlage erheblich.

Edelstahlabdeckschürze

Abdeckplatte aus Edelstahl, 

mit Wetterschutzkragen

Witterungsbeständige Kopf-

ausbildung, frei nach Ihrer 

Wahl, für eine individuelle 

Anpassung an die 

Hausarchitektur

Außenschale aus Qualitäts-

Leichtbeton

Biegesteife Element-

verbindung

Geringe Fugenanzahl

GRauchrohr

Hochwertige Mineralfaser-

dämmung

Rauchrohr-

anschlussstutzen

Doppelwandfutter für 

Ofenanschluss als optionales 

Zubehör

Dichter Anschluss der

Reinigungstür

Siphonschlauch mit 

Ablauf unten

Hauptanwendung für feste, 
flüssige und gasförmige Brennstoffe, 
raumluftab-/unabhängig im Unterdruck,
trockener/feuchter Betrieb

Zulassung: Z-7.1-3499

Abbildung zeigt F.KE

   1. Schamotte-Rohre für max. Dichtheit

   2.  Keine Rasterhöhen versprechen genaueste 

  objektbezogene Vorfertigung

   3.  Werkseitige Kopfausbildung

  4.  Biegesteife Ausführung

  5.  Monolither Mantelbeton, Blower-Door-Test dicht

  6.  Massive robuste Ausführung

  7.  Schalungsglatte Oberfl äche

  8.  Hohe Funktionssicherheit und  Werterhaltung

  9.  Große Typenvielfalt - ein-, zwei-, dreizügig, 

10. Keine thermischen Trennelemente notwendig

10 ARGUMENTE DIE ÜBERZEUGEN:

Außenschale LA90 aus Leichtbeton

keramisches Innenrohr

Dämmung

Luftschacht

Typ Außenmaß  Gewicht

  cm/cm kg/stgm. 

F.KE.14 40/40 171

 F.KE.16 45/45 195

 F.KE.18 48/48 225

 F.KE.20 50/50 241

Fertigteilschornstein
System - F.KE



Funktionsbeschreibung LAS-System
Frischluft wird von der Schornsteinmündung über den Rundumluftspalt der Feuerstätte 

zugeführt. Durch die konzentrische Anordnung von Luftschacht und Abgaszug wird 

die Verbrennungsluft auf ihrem Weg von außen zur Feuerstätte vorgewärmt. Diese 

Wärmerückgewinnung über die gesamte Bauhöhe des Schornsteinsystems verbessert 

den Wirkungsgrad der Anlage erheblich.

Diese Vorteile überzeugen
• Zuluftan- und Abgasluftanschlüsse 4-seitig möglich

• Gleichmäßige Druckverhältnisse durch die 4-seitige Zuluftaufnahme

• Schornsteinausführung frei wählbar

 - Kondensatablauf nach vorne

 - Kondensatablauf im Schornstein nach unten (Kanal)

 - Kondensatablauf im Schornstein nach unten in Behälter

• Feuchtigkeit (Kondensat) spielt keine Rolle 

• Das „4-schalige“ System (Betonantel, Luft, Dämmung, Keramik-Innenrohr) 

 = optimale Funktion

• Die Dämmung ist direkt am Rohr angebracht

• Nachträgliche Öffnungen lassen einfach und risikolos realisieren

Grundelement mit zwei 
Reivisionstüren.
Oben Reinigung.
Unten Zugang zum Siphon-
Schlauch mit Abgang nach 
unten.
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Designblende
zur Abdeckung 

von Reinigungstüren 
im Wohnraum

-weiß-

Zulassung: Z-7.1-3499

Innovative Fertigteilproduktion in der 

Schornsteintechnik, in beeindruckender 

Qualität und Zuverlässigkeit 

umgesetzt von PLEWA. 

Durch seine kompakte Einheit bildet er das 

Herzstück des Hauses. 

Hauptanwendung für feste, 
flüssige und gasförmige Brennstoffe, 
raumluftab-/unabhängig im Unterdruck,
trockener/feuchter Betrieb

Fertigteilschornstein
System - F.KE


